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LEGENDA:

TEREN OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

0BRYS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — DOJAZDY
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — CHODNIKI
TERENY ZIELONE

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW
MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEL NOSPRAWNYCH
OGRODZENIE, h=2,2m podmuréwka h=0,5m
OPASKI, KRAWEZNIKI

WEJSCIE NA TEREN

WJAZD NA TEREN

WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD DO BUDYNKU

WYJSCIE EWAKUACYINE Z BUDYNKU
WYJAZD AWARYINY Z BUDYNKU

SMIETNIK

ILOSC KONDYGNACJI

SEPARATOR

PROJEKTOWANE PRZYtACZE, WODNE
{wg osobnego opracowania)

6~ PROJEKTOWANE PRZYt ACZE, KANALIZACJI SANITARNEJ
- (wg “osobnego opracowania)

-="] PROJEKTOWANE PRZYtACZE, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wg osobnego opracowania)

— = PROJEKTOWANE PRZYtACZE, ENERGETYCZNE
wg osobnego opracowania)

0w PROJEKTOWANE PRZYLACZE, CIEPE OWNICZE
(wg osobnego opracowania)

gLéCZE KABLOWE TYPU 7ZK-3A 400A
Wg 0sobnego opracowania)

LAMPY OSWIETLENIOWE OZDOBNE
@ — Projektowany budynek wielorodzinny
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@ — Istniejacy zjazd na dziatke z ul. Sienkiewicza
podlegajacy przebudowie — wg odrebnego opracowania

BILANS TERENU

— powierzchnia dziatki 2030,00 m?

— pow. zabudowy proj. budynku 731,75 m?

— Chodniki, tarasy, drogi, parkingi, place 69153 m2
pow. utwardzone ’

— tereny zielone (100%) 417,72 m?

— tereny zielone (50%) (zielony dach piwnic/qgarazu) 189,00 m?

— wskaZnik powierzchni zabudowy 0,3605 (36,05 %)

1

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,2523 (25,23 %)
— Przytqcza wod—kan, elektryczne, C.0.,
kanalizacji deszczowej wg odrebnych

opracowan.
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